
PODSTAWA  BEZPIECZNIKOWA  NAPOWIETRZNA  SN - 24 kV
PBNV-24/CH

1 - izolator wsporczy
2 - wk³adka bezpiecznikowa WBGN
3 - zacisk pr¹dowy
4 - zacisk uziemiaj¹cy
5 - wspornik podstawy

PRZEDSIÊBIORSTWO
PRODUKCYJNO-US£UGOWO-HANDLOWE

ZBIGNIEW  JOACHIMIAK
FIRMA  PRYWATNA
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Dane techniczne

Napiêcie znamionowe 24 kV

Znamionowy pr¹d ci¹g³y 25 A

Znamionowe pr¹dy ci¹g³e
wk³adek bezpiecznikowych

4 - 25 A

Znamionowy pr¹d wy³¹czalny 6,3 kA

Czêstotliwoœæ 50 Hz

Strefa zabrudzeniowa
I, II

Zakres temp. pracy -25°C do 40°C

Wysokoœæ instalowania n.p.m. do 1000m

Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza do 100%

Masa 10,7 kg

63-400 Ostrów Wlkp.
ul. Rad³owska 10

tel./fax (0 62) 736-75-74
tel./fax (0 62) 738-10-66

I

15 kV

20 kV

Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone s¹ do mocowania wk³adek WBGN 
do po³¹czenia z zabezpieczonym obwodem w napowietrznych urz¹dzeniach rozdzielczych 
a w szczególnoœci w s³upowych stacjach transformatorowych.

Producent: 
CHIMET

Opracowanie techniczne:
ENERGOLINIA  Sp. z o.o.
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